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Корпус
Д

вигатель

Масса транспортного средства

Объём ковша (м³)

Скорость передвижения: низкая/высокая (км/ч)

Проходимость по уклону (%):

Максимальная сила копания ковша (кг):

Максимальная сила копания штока ковша (кг):

Максимальный радиус копания (мм):

Максимальная глубина копания (мм):

Максимальная высота копания (мм):

Максимальная высота выгрузки (мм):

Диапазон расширения гусениц (мм):

Транспортная длина (мм):

Транспортная ширина (мм):

Клиренс противовеса (мм):

Ширина ковша (мм):

Длина стрелы (мм):

Теоретический расход топлива

Марка топлива:

Тип топлива:

Объем замены масла в двигателе (л):

Тип охлаждения

Количество цилиндров:

Объем цилиндров:

Максимальная скорость (об/мин):

Максимальная мощность (кВт):

Максимальная мощность (л.с.):

Тип двигателя:

Двигатель: 

Ширина скользящей плиты (мм):

Гидравлическая система
Номинальное рабочее давление (МПа):

Многоклапанный распределитель:

Бренд многоклапанного распределителя:

Дизельное топливо

Водяное охлаждение

Максимальная производительность
основного насоса  (л/мин):

9-позиционный гидравлический
распределительный клапан

гидравлика Taifeng

Номинальное установленное давление (МПа):

Максимальное установленное давление (МПа):

Тип гидравлического ходового двигателя: 

Бренд шагающего двигателя: 

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и правильно используйте технику.
Обязательно пристегивайте ремень безопасности во время работы. Исключение — техника с мягким
верхом.
При управлении строительной техникой с массой менее 3 тонн необходимо заранее пройти «специальное
обучение по управлению строительной техникой для транспортных средств». Если масса более 3 тонн,
обязательно участие в «тренировках по навыкам управления строительной техникой для транспортных
средств». Модель ND1322. В соответствии с требованиями Закона о безопасности и гигиене труда, масса
техники может достигать 1135 кг.
Для предотвращения поломок и аварий обязательно регулярно проверяйте машину.

Максимальный угол отклонения :

Транспортная высота (мм):

Длина штанги ковша (мм):

Схема рабочей зоны Технические характеристики 


